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1. Introduccién

La INFRASONIC QUARTET es una placa de audio profesional multipropésito que usa la tecnologia
de BUS PCI estable.

Las interfaces PCI funcionan mejor, mas rapido y mas estable que sistemas de conexién en caliente
tales como el USB y FireWire

QUARTET es apropiada para proveer alta calidad, multiples funciones, edicidén de sonido

para tu estudio Hogarefio y a un excelente precio.

QUARTET tiene mejor desempefio en sus E/S analdgicas que otras placas de su clase.

Soporta grabaciones de 192 kHz ADC como frecuencia de muestreo y Full 24-bit.

Los conversores AD/DA tienen 115dB de relaciéon sefal/ruido y sus componentes de alta gama
en los cricuitos analégicos mejoran el rango dindmico 10dB.

Otras caracteristicas incluyen MIC preamp, entrada directa de instrumento, E/S MIDI, E/S Coaxial,

E/S de Word clock y amplificador dual de auriculares.
QUARTET satisfacera al usuario principiante tanto como al profesional por funcién rendimiento,
comodidad y calidad.

1.1. Latecnologia de Vanguardia

US-PSB class | (Bloque de Fuente de Poder Ultra Estable)

La QUARTET esta equipada con ‘US-PSB class I' basado en circuitos discretos OP-AMP en lugar
de reguladores generales tipo IC.

Principalmente, reduce el ruido de salida, y el ruido de la fuente de alimentacion disminuye 10dB.
Capacitores de almacenaje en masa y circuitos de proteccién la protegen de golpes eléctricos y
ruido.

Esto puede ser monitoreado en detalle por los poderosos controladores y circuiteria OP-AMP,
esto mantiene un flujo de energia muy estable

Ademas, posee la funcion de lentamente disminuir el voltaje, llamada ‘Slow slope ON’,

Esto proteje a tus paralantes y auriculares de ser dafiados por el ruido de "pop” cuando
enciendes la PC.

Pre-amplificador de micré6fono IS

El pre-amplificador IS es un pre-amplificador de buffer a transistores de bajo ruido.

(Ruido equivalente de entrada -127dBu)

No solo este valor es 20dB debajo del nivel EIN, sino que su calidad de CMMR y respuesta en
frecuencia es mejor que la de otros productos similares

Esto nos da grabacion de audio con calidad de estudio profesional.

El jumper de PAD/Ganancia puede ser usado para muchos tipos de microfonos (desde micréfonos
condenser a micréfonos dinamicos).

Al igual que un pre-amplificador de micr6fono profesional, la Quartet posee la funcién de corte
de graves y phantom power de +48v .

Soporte para proteccion anti-ruido

Generalmente, existe una gran cantidad de ruido de alta frecuencia dentro de una computadora.
Especialmente si tenés placas PCIl una cerca de la otra.
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El soporte para proteccion anti-ruido esta disefiado para proteger la Quartet de ruido electronico
que la misma PC u otras placas PCIl puedan generar.

Linea I1S/Controlador de auriculares

En el circuito analdgico de la Quartet no hay necesidad de clasificar entre salida de linea

o auriculares.

Los conectores de salida automaticamente notan la diferencia entre conectores

estéreo de auriculares o salida de linea a tu mezcladora o parlantes.

Un filtro de ruido y capacitores de alto grado en los puertos de salida bloquean
perfectamente los posibles ruidos de cuantizacion en los DAC (conversores de audio digital).
Y con una amplia respuesta en frecuencias, reproduce sonido tan real como es posible.

Canales Virtuales

La Quartet tiene 4x4 canales fisicos.
Soporta la extensién hasta 8x8 canales, que pueden ser creados facilmente
utilizando el FREE Mixer.

FREE (Motor realzado de ruteo flexible) Mixer y canales virtuales

Con la FREE Mixer, es posible conectar cualquier entrada/salida con drivers ASIOZ2,

WDM, GSIF2, incluso a ellas mismas.

Se pueden utilizar todas juntas para mezclarlas y utilizarlas en dos distintos tipos de
interfase de usuario. De acuerdo a como las configuremos, la podremos usar como monitor
de entrada, sub mixer, conexion entre drivers o cualquier propdsito que se nos ocurra.

1.2. Caracteristicas Principales
® Interfase de 4x4 canales, 24 bit/192Khz (PCI 2.2).
® Slot PCI con compatibilidad para +3.3V y/o +5V.
® Preamplificador de micr6fono de bajo ruido con phantom power de +48v y corte de graves
® Entrada directa para instrumentos integrada.
® Amplificador dual para auriculares integrado
® Conversores de audio de alta calidad y tecnologia analogo experto
® ADC : 113dB rango dinamico (hasta 24-bit/192kHz).
® DAC : 115dB rango dinamico.
® Mixer hardware para monitoreo directo.
® Conectores Stereo jack 1/4", para entrada / salida analoga confiable

® 2 entradas stereo desbalanceadas analdgicas (1/4" TRS Stereo, -10dBV)

2 salidas stereo desbalanceadas analdgicas (1/4" TRS Stereo, -10dBV)
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® Conector RCA para entrada / salida coaxial (soporta hasta 192khz)
® Salida 6ptica S/PDIF tipo obturador

® Soporta AC-3/DTS

® Entrada / salida Word Clock: Fs / 256*Fs, conector BNC

® 16 canales de entrada/salida MIDI

® FREE Mixer

® Funcion de canal virtual

® Soporta ASIO2, GSIF2, WDM, DirectSound

® Soporte para Windows XP, 2000

® Incluye Native Instruments TRAKTOR LE

Native Instruments KONTAKT 2 DEMO y BATERY 3 DEMO

1.3. Contenido delacaja

Placa PCI Quartet

Cable E/S Externo

CD de instalacion TRAKTOR 3 LE

CD de Driver y software DEMO

4 tuercas y arandelas para el soporte de proteccidén antirruido
Este manual
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2. Instalacion de Hardware

2.1. Requerimientos minimos del sistema

Intel Pentium 4 o equivalente

Motherboard con chipset que soporte Intel Pentium 4
256MB de RAM

Un puerto PCI disponible

Sistema operativo Microsoft Windows®XP, 2000

2.2. Preparacion para lnstalar Hardware

La placa PCl Quartet y otros componentes de la computadora, pueden ser facilmente
dafiados por golpes eléctricos. Debes usar un dispositivo anti-estatico que descargue la
energia estéatica de tu cuerpo para evitar el potencial dafio a las placas.

La placa Quartet esta embalada en una bolsa plastica anti-estatica para protegerla de la
energia estatica - No abrir la bolsa antes de instalar la placa. Si no te sientes capaz de
instalar una placa PCI en tu computadora por favor contacta a tu distribuidor.

Apaga la computadora y desconecta el cable de energia de la fuente de alimentacién de tu
computadora. Busca en el manual de tu computadora como remover la tapa del CPU y
hazlo. Asegurate de tener un puerto PCI libre para poder instalar la Quartet.

Por favor apaga el switch de phantom power antes de conectar o desconectar el Jack de
conexion a los puertos de entrada.

Para evitar posibles dafios por shock estatico a elementos de la computadora, descargala
tocando el CPU o algo a tierra. Te recomendamos que uses un dispositivo anti-estatico.

Cuando sostengas la placa Quartet, toca solo la guia o el borde de la placa. No agarres la
placa por los conectores o circuiteria.

2.3. Instalacion de la placa PCl
1. Encuentra un slot PCI vacio
¢Donde se encuentra el slot PCI? - La mayoria de las computadoras tienen diferentes

tipos de Slots. El PCI es el mas comun y es usado para diferentes tipos de dispositivos
incluyendo placas de sonido y video. Usualmente el slot PCI es blanco. No conectar en slot AGP
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PCI  PCI Expross x16

2. Si una placa frontal se encuentra detras del slot PCI, podés extraerla removiendo el
tornillo que la sostiene o extrayéndola con un destornillador.

3. Extrae la placa de la bolsa con cuidado. Agarrala por el borde de la placa. Luego
remueve las tuercas y arandelas de los puertos de E/S girandolas en direcciéon contraria a las
agujas del reloj como muestra la imagen de abajo.
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4. Inserta la Quartet en el slot PCI, empujando la placa firmemente en el slot hasta que esté
asentada seguramente. Coloca el tornillo firmemente.

4. Vuelve a colocar la tapa de la computadora y ciérrala.
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3. Descripcion de QUARTET
3.1. Placa PCI

He aqui una corta descripcion de |os conectores de la Quartet.
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+48v phantom power LED: Cuando el phantom esta en uso, se encendera

Entrada 1/2 y conector de micréfono: Este conector es para las dos entradas de linea
analégica estéreo y entrada de micréfono. Conecta tu micréfono dinamico o de
condensador a este conector %" balanceado.

Entrada 3/4 y conector de instrumentos:

Este conector es para ambas entradas de linea y de instrumento. Conecta tu guitarra o bajo
eléctrico a este conector 4" desbalanceado. Solo conexién Jack %" estd disponible

Salidas 1/2 y 3/4: Estos conectores son para salidas de linea estéreo y salidas de auriculares.

1.S.D-Link (Link digital INFRASONIC): Conecta el cable externo de E/S aqui.
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Salida Optica: Este conector te permite transferir datos de audio digitalmente sin perdida,
directo a dispositivos como DAT, MD, grabadoras de CD con entrada digital. La maxima
frecuencia de muestreo para la salida Optica es de 96Khz.

PAD jumper : Generalmente, la funcién de PAD es usada con preamplificadores de
micréfonos profesionales. Cuando se usan micréfonos de condensador de alta sensibilidad,
se graban sonidos percusivos de alto volumen o se hacen grabaciones de proximidad, el
jumper de PAD puede ser configurado para permitir extender el nivel de entrada en -20dB.
Usando Quartet puedes grabar niveles de entrada de +20dB sin clips o distorsién.

PAD OFF (Default) PAD ON
| | o o
1 o 5
—_ 1 .
—-20dB PAD —-20dB8 PAD

Jumper de ganancia de Micréfono: Este jumper te permite seleccionar el valor de la

ganancia de entrada. Si configuras la posicién del jumper de acuerdo a las situaciones de

grabacion, puedes obtener el sonido amplificado y sin ruido en mejor calidad de la que imaginas
Configuracioén del jumper para micréfonos de condensador de alta sensibilidad.

+20dB

o | O
(o] o

GAIN

Configuracion para micréfonos dinamicos.

+40dB (Default)

o o
o o
GAIN

Configuracién para grabar una fuente de alto nivel a gran distancia.

+60dB
(o] (o]
(o] (o]
N
GAIN
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3.2. External 1/O cable

Quartet

ok

E/S de Word Clock: Este puerto empata el Word Clock con otros dispositivosplacas de audio
Puedes seleccionar el Word Clock entre otro dispositivo de audio profesional y la Quartet en este puerto.

Digital S/PDIF y E/S coaxial: Conecta dispositivos digitales tales como un decodificador aqui
Este conector te permite transferir datos de audio digitalmente sin perdida, directo a dispositivos
como DAT, MD, grabadoras de CD con entrada digital. La E/S coaxial soporta hasta 192khz.

E/S MIDI: Quartet provee 16 canales de E/S MIDI.

10

woww, pemidicenter.cam


Tecnico
Nuevo sello


QUARTET INFRASONIC

4. Instalacion del controlador

Luego de completar la instalacion de Hardware de la Quartet, debes instalar los
controladores. Este manual contiene una guia paso a paso para la instalacion del
controlador para Windows XP. Si tienes dificultades para instalar los controladores para
otros sistemas operativos contacta al soporte técnico

NOTA: Antes de comenzar con la instalacién de software, localiza tu CD original de

Windows. Puede ser que lo necesites durante la instalacion. Ademas asegurate de tener
instalada la dltima version del driver del chipset y de los parches provistos por el fabricante
de tu motherboard.

Enciende la computadora. Windows automaticamente detectard un dispositivo nuevo y el
“Asistente para Hardware nuevo encontrado" aparecera

Instala el controlador de la Quartet. Inserta el CD provisto dentro de tu lectora de CD. Abre
la carpeta Driver y copiala en tu computadora. Luego, has clic en el archivo Setup
(ISQUARTET _V.xx) y sigue las instrucciones en pantalla.

Chasase Destmaleen Lecalon
Walcoma to the InatallS hiskd Wizaid lor e ok g s i A S
OUARTET Divews i
Setup will ratall DUAR TET Divver in the Tofowing foldes
T livitslfs o Ve wall widall DALSATE T Dhvrewsr
i grigidei. T conlrae, choh Hissd T vt 0o i fodehes, ik, Wi, oo it s i el Tokde, ook Rrowsin i it
arsiheer |kl
Defiration Folder
o \Program FleyVS8d5 Cop\QDUSHTET D Dyowwe
Heut 3 Cancel « Dack el = Cancal

InstallShield Wizard

S——. InstallS hield Wizard Complete

Setup has finished installing QUARTET Driver on your
compuber.

P |

Luego que la instalaciéon haya finalizado mira si el iconol& se encuentra visible en la barra
de tareas.
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5. El panel de control

El panel de control consiste en la pestafia ventana de control, la pestafia de ventana Mixer y
la pestafia de ventana Matrix. Haciendo clic en cada pestafia en la parte superior izquierda
del panel de control, la ventana seleccionada aparecera.

|QUARTET v 0,9%
= INFRRASONIC

ANALOG SAMPLERA DIGITAL IM b UH HTGT
ouT3/4 lni

SOURCE - LINE / LINE
CLOCK - INTERHAL [44100 Khz]

IN 3/4 ouT I ouT 34

Bl

5.1. Pestaina de ventana de control

e LINE: Entrada de linea para la entrada 1/2. Cuando se selecciona se ilumina azul.
+ MIC: Entrada de micréfono 1/2 . Cuando se selecciona se ilumina rosa.

e +48:Seleccionando este botén, el phantom power de +48v sera aplicado a la

entrada 1/2 para micréfonos de condensador. (Advertencia: Aplicar el phantom
power a micréfonos dinamicos u otros dispositivos puede causar dafios).

- [E( Low Cut) : Seleccionando este botén, la funcién corte de graves esta activada.
(corta la sefial por debajo de 75hz)

e INST:Seleccionando este botéon, la entrada de instrumento se activa. Puedes
conectar tu Guitarra eléctrica o bajo en su conector.

e SEND TO - OUT 1/2 : Seleccionando este botdn, puedes monitorear la sefal de entrada o salida
a través del output 1/2. Cuando se seleciona, se ilumina rosa.

e SEND TO - OUT 3/4: Seleccionando este botén, puedes monitorear la sefial de entrada o salida
a través del output 3/4.

e Faders de Ganancia: Cambia la ganancia para cada entrada. Puede ser configurada usando,
el mouse, la rueda del mouse, o las teclas de cursores. Si mueves el cursor del mouse en el
amedio de dos faders, puedes ajustar dos faders al mismo tiempo.

12
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a8 « SEND TO - OUT 374
Seleccionando este botén, la sefial de salida 1/2 se envia a la salida 3/4.
En otras palabras, cuando se selecciona, puedes escuchar la misma sefal
a través de los dos canales, 1/2 y 3/4

e SEND TO - OUT 1/2 :
Seleccionando este botén, la sefial de salida 3/4 se envia a la salida 1/2. .
En otras palabras, cuando se selecciona, puedes escuchar la misma sefial
a través de los dos canales, 1/2 y 3/4

» Frecuencia de muestreo
Selecciona la frecuencia de muestreo para la Quartet. Lo iluminado indica la frecuencia
en uso. La QUARTET soporta 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192 kHz.
Selecciona "Auto" para empatar la frecuencia a tu fuente de audio automaticamente.
Seleccionando "Lock" permite seleccionar el valor manualmente.

< Fuente de Clock
Internal: Selecciona el Clock interno de la QUARTET.
Digital In: Selecciona la entrada S/PDIF de la QUARTET como clock maestro.
Este modo puede ser solo seleccionado cuando el dispositivo conectado en la entrada
S/PDIF es configurado como clock maestro.
EEEErTE Word Clock:Selecciona la entrada de Word Clock de la QUARTET como clock maestro.
5 Este modo puede ser solo seleccionado cuando el dispositivo conectado en la entrada
es configurado como clock maestro.

= Word Ratio : Puedes elegir entre configuraciones FS (word clock estandard)
0 256FS (super word clock).

< Digtal In
Coaxial: Selecciona la entrada digital Coaxial del cable externo de E/S.
ISD-Link: Se encuentra reservada para la conexiéon con futuros productos INFRASONIC.

DIGITAL IN

- ETC
Always on top: Habilita al panél de control de la QUARTET a estar siempre sobre
otras ventanas. Si no se seleccoina, la ventana activa de otras aplicaciones
seran mostradas sobre el panel de control de la QUARTET.
About: Muestra la version actual del driver.

= Barra de latencia
Ajusta la barra de latencia (a menudo llamado tamafo de buffer). Una latencia mas rapida es
es lograda seleccionando un tamafio de mas chico lo cual es ideal para sintetizadores de software
y grabacién precisa. Sin embargo, la latencia se encuentra también limitada por el desempefio de
tu sistema. Para grabacion, selecciona un tamafio de sample entre 64 y 512 y selecciona 128
0 256 para sistemas Pentium 4. Tamarfos de sample de 48, 1024 y 2048 son usados en
circunstancias especiales donde 48 esta reservado para ambientes de trabajo muy rapidos y
y confiables para los controladores ASIO. El valor original de fabrica es 256.

13
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= QUARTET Default y botén LOAD
Reinicia el panel de control a la configuracién de fabrica. Has click en este botén y en el de LOAD
para volver a los valores por default.

< ASI0O Mode y botén LOAD
Este modo es una optimizacién para FREE Mixer usando ASIO 2.0 con aplicaciones como Cubase
o0 Nuendo.

= Multimedia Mode y botén LOAD
Este modo es una optimizacion para FREE Mixer usandola con aplicaciones WDM como Sonar.

= User set 1&2 y botén LOAD
Carga y guarda configuraciones FREE Mixer or Matrix.

= SAVE

Luego de elegir TUSER1’ o "USER2’, has click en este botén para salvar valores de FREE Mixer.
< LOAD

Luego de elegir "TUSER1’ o "USERZ2’, has click en este botdn para cargar valores de FREE Mixer.

-P I de displ
QUHHTGT Muaer;fra I: cc:ﬁgx?g/n actual de QUARTET.

SOURCE - LIHE / COAXIAL
CLOCK - INTERHAL [44100 Khz]

IM 12 IN 3/4 GO AARN-TNENN « Faders de E/S Maestra

Muestra y cambia el nivel de salida level para cada fuente.
Puede ser cambiado usando el mouse, la rueda del mouse,

o las teclas cursor. Has click el indicador de dB para mutear
y desmutear las salidas.

M
Selecciona este botén para mutear cada fuente de entrada.

14
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5.2. Pestaia de ventana Mixer y Pestaia de ventana matriz

La seccion de la ventana Mixer es la mezcladora virtual que muestra la informaciéon de los
canales ruteados. Puedes ajustar el nivel, solo, y mute para cada canal aqui. Cuando
afiades canales, podés seleccionar el que quieras, moviendo una pequefia barra debajo.
Haciendo clic en cada pestafa el la parte superior izquierda del panel de control, la ventana
seleccionada aparecera. La ventana matriz se abrira en una ventana separada y mostrara la
conexién entre los controladores fuente y los controladores de destino.

Mira el capitulo 6 en la proxima pagina para mas informacion.

:3 INFRARSONIC

e [l o (o QUARTET

1 Hy

SOURCE - LINE / LINE
CLOCK - INTERHAL [44100 Khz]

IN 3/4 ouT I ouT 3/4

LTI I YT T

CITITHTHIE T T T
L1

. CILLNIL I L N A

T T
T T AT e

o L
ER R e
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6. FREE Mixer

GSIF OUTPUT

WDM
INPUT

ASIO

INPUT

Motor Realzado de Ruteo Flexible (Flexible Routing Enhanced Engine) es abreviado en FREE MIXER
Es posible conectar cualquier entrada/salida con controladores AS102, WDM, GSIF2, incluso

a ellas mismas. Se pueden utilizar todas juntas para mezclarlas y utilizarlas en dos distintos tipos
de interfase de usuario. De acuerdo a como las configuremos, la podremos usar como monitor de
entrada, sub mixer, conexién entre controladores o cualquier propésito que desees.

6.1. Ventana Matrix

Esta ventana muestra la conexién entre controladores de inicio y de destino.

Dos controladores pueden ser conectados cuando cruzan un punto de ruteo entre la linea vertical
y la horizontal. En otras palabras, se conectan cuando haces clic en el cuadrado blanco donde
dos controladores se cruzan.

La ventana Matrix sera desplegada en una ventana separada.

16
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3| FREE MIXER® ¥/1,0

FROM

ASIO OUTPUT GEIF OUTPUT

WM
INPUT

» FROM : Esta parte representa fuentes de sefiales que son enviadas a diferentes aplicaciones.

- H/W input: Es la entrada de Hardware de la Quartet.

- WDM output: Es la salida de aplicaciones WDM como Sonar, WinAmp o el reproductor de Windows
Media. Porque la Quartet provee cuatro canales virtuales mas alla de los 4 canales fisicos.
Puede enviar ocho canales de salida.

- ASIO output:Es la salida ASIO2 de aplicaciones tales como Cubase o Sonar. Envia ademas un total de
8 canales de salida.

Esta extension de los canales de salida esta pensada para usuarios de VST.

- GSIF output: Es para las aplicaciones GSIF tales como GigaStudio. Puede enviar ocho canales de

salida como en el caso de ASI02 y WDM..

e TO : Esta parte representa el destino de las fuentes de sefial ruteadas.

- H/W output: Es para la sefial enviada a la salida de Hardware

- WDM Input: EEs para aplicaciones MME o DirectSound tales como Vegas o Sonar. Al igual que WDM
provee de cuatro canales de entrada mas alla de los 4 reales.

- ASIO output: Es para la salida de aplicaciones ASIO2 tales como Cubase y Sonar. Ademas provee un
total de ocho canales.

. . Punto de Ruteo : Este es el cuadrado que es generado haciendo clic en un punto de
encuentro entre "FROM" y "TO".
~0.0’ indica que el nivel dla fuents que pueden ser ajustadas a -64dB.
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6.2. Ventana Mixer

La ventana Mixer muestra la conexion entre las fuentes y su destino, como una consola digital.
Puedes ajustar los niveles, funciones de Mute y solo en esta ventana.

_\s INFARASONIC

enn [l s _ QUARTET
. SOURCE - LINE / LINE
CLOCK - INTERHAL [44100 Khz]

IN 3/4 OuT 12

AELIRNENRERURNENBERNTNRRTiEa L

AT AT I T e
[L
HIETT LT T T

TR LT T
U HOTEHHTINHHTIT P

T (EE T e

6.3. COmo usar FREE Mixer

1. Selecciona el driver fuente en la linea "FROM’ y el driver de destino en la linea "TO’ .

WDM

INPUT
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2. Luego de hacer click en un punto de encuentro de una linea horizontal y una vertical, se
encendera como la imagen posterior. Entonces los dos drivers pueden ser conectados.

ASIO

INPUT

3. Has Click en la pestafia Mixer para volver a la ventana Mixer y probar los canales creados.

s I:.l IMNFERRSOMIE

QUARTET

FROM H/W INPUT3 TO ASIO Input 1

iM 1 ]

x
|||l | ll lll! I‘I!
! L

4 OUT 12 OuT 34

Adjust the proper level
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4. Cuando quieras conectar canales estéreo, conéctalos como la imagen siguiente.

w|FREE MIXER® V1.0

5. Has las diferentes conexiones de la misma forma.
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6. LUego de finalizar las configuraciones, has click en "USER1’ o "USER2'. Luego has click en
“SAVE’ para salvar la configuracion activa.

s = nErEsorac

: ; 21 .

I ’ ’ ! , ‘ t . ‘
| i i f ' b

I | j | |

:! | { | |

¥ B

QUARTET
l:l OO0 OO0 OO0 OO OO0 OO0 OO OO oo

o 12 U 3

EEE: :%2!

VIR U IE

7.Cuando quieras cargar una configuracion guardada, has click en "USER1’ o "USER2’. luego has click
en “LOAD’ para volver a cargar la configuracion.

8. Si quieres reinicializar todas las configuraciones, has clcik en “QUARTET Default’ primero y

luego en el boton “LOAD’.
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6.4. Ejemplos de uso

1. Conexion desde entrada H/W hacia entrada WDM

H/W 1/2 esta conectada con WDM 1/2 y H/W 3/4 es enviada a WDM 3/4

FROM

HAW INPUT WDM OUTPUT ASIO OUTPUT GSIF OUTPUT

WDM
INPUT

ASIO

INPUT
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2. Conexioén entre entrada H/W hacia entrada ASIO

H/W 1/2 esta conectada con entrada ASIO 1/2 y H/W 3/4 es enviada a entrada ASIO 3/4

3. Conexion entre salida WDM Out to ASIO IN

H/W 1/2 3/4 5/6 7/8 son enviados a ASIO IN 1/2 3/4 5/6 7/8. Ahora puedes grabar la reproduccion
de aplicacoines WDM a aplicaciones ASIO.
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4. Cuando se conecta de GSIF a entrada WDM,la sefial es enviada a salida H/W al mismo
tiempo.

Hardware monitoring

WDM
INPUT

ASIO

INPUT
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6.5. Ejemplos practicos

Caso 1. Monitorear todas las salidas de apliaciones del driver a través de la salida H/W 1.2.

w|FREE MIXER® V1.0

Caso 2. Monitorear aplicaciones WDM a através de la salida H/W 1/2 y aplicaciones ASIO a través
de la salida H/W 3/4.

FROM

A

25

wowow, pomidicenter.com


Tecnico
Nuevo sello


QUARTET INFRASONIC

Caso 3. En el estudio, mientras grabas una voz o guitarra a una aplicacion ASIO, monitorear la
sefial en la sala de control y la cabina de grabacion al mismo tiempo.

i FREE MIXERD V1,0

Caso 4. Grabar la sefial del grabador mientras se reproduce MP3 y sumarle tu voz usando un
Micréfono. Puedes mezclar todos los niveles usando la ventana Mixer.

FOmM
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Caso 5. Enviar una bateria VSTi a la salida virtual, ASIO 5/6.

Ademas enviar piano VSTi al canal virtual, salida ASIO 7/8.

Esta sefial es enviada a la entrada ASIO 5/6, 7/8 para grabacion.

Al mismo tiempo, graba una voz y guitarra en la entrada H/W 1/2, 3/4.

Ty FREE MEXEFS V1.0

Monitoring vocal and guitar

g L )
Monitoring drum andipiano VSTi

Recording vocal and guitar

B e

Recordinggdrum and piano VSTi

.
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7. Uso con aplicaciones de Software

Este capitulo contiene la configuracion basica y ejemplos para las aplicaciones mas populares.
Por favor revisa el manual del software especifico para informacion mas detallada.

7.1. Cubase y Nuendo

Luego de ejecutar Cubase SX, ve a Device - Device Setup > VST Multitrack. Seleccciona
‘INFRASONIC QUARTET ASIO’ para el dispositivo ASIO. Haciendo click en el panel de control ASIO
no hara nada aqui. Asegurate de oprimir el botén "apply" para que los cambios tengan efecto.

: ' Device Setup

VST Audiobay

| I3 C GUARTET ASIO

i Al MID Inputs
- Difault MIDI Ports
i Directiusic
Eoi 'Wi'r'ld':l'f":'@ k10
Transport
b Tine Dizplay
Yideo
b Video Player
1 /ST Audiobay
Lo INFRASOMIC QUARTET ASID
VT Inputs
BT Dutputs
fo ST System Link
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7.2. SONAR

INFRASONIC

Hay algunos pasos que se deben hacer en SONAR que puede soportar WDM y ASIO.
Luego de abrir SONAR, ve a option - Audio tab.

1. WDM/KS — cambia la configuracién al igual que debajo en las opciones de Out e In.

&udio Options - WDk AS
General | Advanced | Drivers | Driver Profiles |

Plavback Timing

Fecord Timing |1: [S-0UARTET Audio 1,2 =]

&udin Driver Bit Depth: |24 vI [~ Bd-bit Double Precision Engine
Stereo Panning |DdB center, sin/cos taper. constant power ;I

D efault Settings for Hew Projects

Sampling Rate: |1EIEIIIIZIEI vI

Buffers in Playback |2 =

Buffer Size: J' 4.0 msec
Fast Safe

Effective latency at 4.0 msec

Wave Prafiler, ., |

Los drivers de entrada y salida deben coincidir entre ellos. Reinicia SONAR luego para que
los cambios sean efectivos.

2. ASIO

Primero, cambia el modo del driver a ASIO en la pestafia "advanced" en la tabla Audio.
Luego reinicia el SONAR.

Playback and Becording B

Diriver M afle: |.-'1'-.SIEI

. |Use Default
v Apply DY, D K S

[ Play i
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Segundo, cambia la configuracién al igual que debajo en las opciones de Drivers.

Audio Options - AsIO

General | Advanced Drivers |

Check/uncheck an entry to enable/disable the driver,
Click on a friendly name to edit it

| InputDrivers |
Friendly Mame | Driver Marme |
IMFRASOMIC QUARTET &,., INFRASOMIC QUARTET &SI, .,
IMFRASOMIC QUARTET &,,, INFRASOMIC QUARTET &SI, .,
INFRASOMIC QUARTET &,,, INFRASOMIC QUARTET &SI, .,
INFRASOMIC QUARTET &,,, INFRASOMIC QUARTET &SI, .,

Friendly Name | Driver Marme |
IMFRASOMIC QUARTET A,,, INFRASOMIC QUARTET &SI, ,,
IMFRASOMIC QUARTET &.., IMFRASOMIC QUARTET &31,.,
IMFRASOMIC QUARTET A&... IMFRASOMIC QUARTET &SI,
IMFRASOMIC QUARTET A... INFRASOMIC QUARTET &5I,.,

[T Usze friendly names to represent audio drivers,
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7.3. GigaStudio

Luego de ejecutar GigaStudio, selecciona System Settings.

INFRASONIC

En el panel derecho, selecciona ‘IS-QUARTET — GSIF 1’ para el hardware. Ademas, empata la

Frecuencia de muestro y los bit de acuerdo al Sequencer.

GigaStudio System Settings: GigaStudio LE

Synthesizerl Mixer/Disk Engine  Hardware IHewile.-’F'IuginsI Troubleshootl GigaPuIseHConvqutionI

Hardware Adapter

|IS-QUARTET GSIF 1

Sample Rate;

Bit Depth:
24 hd

MIDI Port Configuration

Yersion Output Channels; Input Channels:
j GSIF-vz.0 Enable | Channels | Type | Enable | Channels | Type |
J Outputs 1, 2 Analog i Inputs 1, 2 Analog
o Olutputs 3, 4 Analog o Inputs 3, 4 Analog
4 Outputs 5, B Analog v Inputs b, B Analog
= g Outputs 7, 8 Analog v Inputs 7. 8 Analag

Midi In Parts:

|15-QUARTET MIDI =l
| [7
| Fz
| 7

bidi Dt Ports:

Midi In Parts:

Midi Out Ports:

i 1 | | GigaOut: Port 1 # Control

7] |t > @  GioeOuFots

Gigalut; Fart 2

LI ---------- > Gigaliut: Eart &

Figalut: Port3

j .......... = Gigalut: Fart 7

Gigalut; Fart 4

j ---------- o : | Gigalut: Fait 8

oK I Cahcel Apply

wow'w, pomidicenter.cam
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7.4. WavelLab

Luego de abrir, ve a Options - Preference - Audio Card. Selecciona el dispositivo como se ve
debajo. Para la version .5, WavelLab ademas soporta WDM y ASIO.

@ Tempo/Time code I cEg Audio D atabaze ] @ CD Buming ] Ty Sync ]
E Eenela-l ]@' Audio Card l File ] E Appearance ]% Editing ]E Display ]
— Plapback/Record — Hecording
[INFRASONIC QUARTET 4510 =] [ MME /DM Microsoft Sound Mapper =
ASI0

Buffer Mumber [16 jl Enhnecﬂons.l Buffer Mumber |8 =]

Hufier Size [18384 3 . — Huffer Size: | 1384 =
nk El
Latency (44,7 kHzl: 92 ms el |

[T Convert mono tosteren

— Preferred Resolution ————— v Auto-Stop if drops out Flayback Browser [audio filss)

? 15t Thieshold [ [  Sensitiiy [300ms [2]

it [ Restict to Play Tool
& 24
oA el — Playback cursor
- [ Get positior from audio driver
| i ;Zi?;g;gig;gse_m Bhen Comection [samples] m
" Transpart settings are global to [ Start ASIO streaming at application startup
all windaws
v Ok | < Cancel | G Hep
ASI0 Audio connections
— B logical channels mapped to B 4510 outputs — Input mapping

| Sumound channels | Wavelab Channels [ ASI0 outputs | Wavelab Channels | ASID inputs

[[Ceft Frant Chanrel #1 [LisQuarTET 122 =] || [Channel 1 [LisQuaRTET1/2 =]
[Right frant [Charnel #2 [FisousrTET /2 =] || [Channel 2 [Ris-ousRTET1/22 =]
[Center [Charnel #3 [LisoUsRTET 34 =] | | [Channel #3 [LIS-OUARTET 34 =]
| Law Frequency Effects IEhanneI #4 |F|;|5-QU,£\F!TET 34 j IEhanneI #a |FH:I5-E!U.-’-‘«F!TET 3M j
[ Surmaurd |Channel #5 [LIS-OUARTETS/& x| | | [Channel #5 [LIS-QUARTETS% =]
[ Left surround |Channel #5 |RIS-QUARTET S/ x| || |Charnel 6 [RiIS-OUARTET S/ =]
[Right sunound |Charnel #7 |L1s-QUARTET 7/8 x| || |Charnel 87 [LisquarTET 778 =]

{Channel #3 |RiIS-QUARTET 7/8  »| || |Charnel ti8 [RisQuaRTET 772 =]
Preset |Untitled j . W Ok I 7< Cancel | “ Help |

32

woww, pemidicenter.cam


Tecnico
Nuevo sello


QUARTET

} =l x|
(—D Tempo/Time code ] ‘Eg Audio Database ] @ CD Burring I My Sync ]
B General | |- Audio Card ] File: ] E Appearanice | ?_‘) Editing ] EE]  Display ]
— Playback — Recording
[MME-WDM 15-QUARTET Audio =l
A510
Buiffer Mumber IB E Connections Buffer Humber |B E
BufferSize|1B384 E = o Buifer Size |18384 E
1
Latency (16kit/44 1kHz sterso 857ms
[ Coreert mona to stereo

— Preferred Resolution

1B bit
= 20bit

—Iv  Auto-Stopif drops out

Thieshald [20 [3] (

™ Reshict

Playback Browser [audio files)

Senazitivity |3UU me E

to Play Toal

& 24 hit
24 bit alt

Perfarm short fade-in when
starting playback

— Playback cursor

I~ Get position from audio driver

Comection [zamples) I a 3: : I

Tranzport zettings are global to
all windows

v

[T Start A510 steaming at application starup

d ok I X Cancel

| f# Help

INFRASONIC

7.5. TRAKTOR 3 LE

Con la QUARTET viene incluido TRAKTOR 3 LE — Solucidn digital DJing de Native Instruments.
Puedes usar el numero de serie en el sobre de TRAKTOR 3 LE CD para registrar el producto.
Luego de ejecutar TRAKTOR 3 LE, selecciona Preferences y ve a Audio setup > Soundcard >
Audio Device. Selecciona ‘INFRASONIC QUARTET ASIO’ para el dispositivo ASIO.

Preferences

@ Soundcs

& Output Routing

@ Input Routing

[#] Deck Preferences

[# Browser Preferences
[# MIDI Setup

[ Appearance

[E] Audio Setup
ﬂ 1"z—r'-

wow'w, pomidicenter.com

Audio Davice
Sample Rate

Audio Latency

44100 Hz o

5.5 ms
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7.6. BATTERY 3y KONTAKT 2

Versiones demo de Battery 3 y Kontakt 2 se encuentran incluidas en el cd del controlador.
Estos programas operan en modo "Stand Alone" y también como Plug-In con audio y
secuenciadores MIDI como Cubase, Sonar, Logic.

En modo "Stand-Alone", luego de ejecutar estos softwares dirigete a , File > Audio and MIDI
settings > Soundcard. Selecciona el dispositivo como en la imagen inferior.

Las configuraciones al sequencer son aplicadas a todos los Plug-ins activos .

Estos softwares soportan también WDM y ASIO.

Audio Setup

OSSR Routing

Interface ASIO
Sample Rate 44100
Cutput Device INFRASONIC QUARTET ASIO ASIO Config

Owtput Latency

<Audio Setup in BATTERY 3>

Audio Setup

Soundcord

Interfoce ASIO -
Sample Raote 44100 =

Output Devige INFRASONIC OURRTET ASIO ~+ | MASI0 Config.

Output Lotency

S ms

<Audio Setup in KONTAKT 2>
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8. Especificaciones de Hardware

ENTRADA DE LINEA

Tipo 2 x 1/4” entrada estéreo desbalanceada

Nivel -10dBu Nominal (@-18dBFS) , +10.4dBu max, desviaci6n +/- 0.1dB

Respuesta en frecuencia 20Hz to 20kHz, +/- 0.05 dB

THD +N 0.0012 dB % A-weighted (1kHz @ -3dBFS)

Rango dinamic 110 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS)

Impedancia 10k ohm

Conversor A/D Tipo 24bit, 192KHz
Rango dinamico 110/113dB (@ -60dBFS A-Weighted)
S/(N+D) -90/-100dB (@ -1dBFS, Método de medicion)
Aislacion entre canales 105dB

SALIDA DE LINEA

Tipo 2 x 1/4” salida estéreo desbalanceada

Nivel -10dBu Nominal (@-18dBFS) , +10.2dBu max, desviacion +/- 0.1dB

Rango ATT 0dB ~ -48dB (255 tamafio de paso linear)

Respuesta en Frecuencia 20Hz to 20kHz, +/- 0.02 dB

THD + N 0.0012 % A-weighted (@ -3dBFS)

Rango dindmico 113dB dB A-weighted

Impedancia de Carga 32 ~ 600 ohm (1/4” Estéreo)

Conversor D/A Tipo 24bit, 192KHz filtro digital 8 tiempos
Rango dinamico 115dB (@ -60dBFS con A-Weighted)
S/(N+D) Ratio -97dB (@ -1dBFS, metodo de medicidn)
Aislacion entre canales 110dB

PREAMP. MICROFONO

Tipo TRS Balanceada (Soporta +48V Phantom Power)

Méx nivel de entrada -2dBu méx (PAD OFF), +17.0dBu méx (PAD ON)

Rango de ganancia +20dB / +40dB / +60dB (PAD OFF), 0dB min ~ +40dB méx
Rudio de entrada equivalente | -127 dBu (22kHz BW, +60dB Gain, 150 ohm)

THD +N 0.002% A-weighted (1kHz @ gain +20dB)

10Hz ~ 50kHz @+50dB (40Hz~15kHz : +0.06, -0.58dB)
Frecuencia de corte de graves: 75Hz @+3dB
Impedancia 1.5K Ohm

Respuesta en Frecuencia

Entrada Hi-Z Instrumentos;f

Tipo desbalanceada 1/4”

Nivel -16dBu Nominal (@-16dBFS) , +2.4dBu max
Respuesta en Frecuencia 20Hz to 20kHz, +/- 0.24 dB

THD +N 0.06% A-weighted (1kHz @ -3dBFS)

Rango dinamico TBD dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS)
Impedancia 150K Ohm

E/S MIDI

Tipo | Conector estandard MIDI 5P-DIN

E/S DIGITAL

Tipo RCA (Coaxial) / Jack éptico

Impedancia 750hm

Format IEC-60958 Profesional / Consumidor

Frecuencia de muestreo 44.1kHz, 48.0kHz, 88.2kHz, 96.0kHz, 192kHz
35
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GARANTIA DE USUARIO FINAL

Mar ca Registrada

INFRASONIC y QUARTET son marcas registradas de SIMS Corp.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Otros productos y marcas son marcas registradas de sus respectivas compafiias.

Garantia de usuario final

SIMS Corp. Garantiza este producto, bajo uso normal, de ser libre de defectos materiales y de fabricacién en un periodo de (1) un afio desde la
fecha de compra, mientras que: El producto sea poseido por el comprador original, con prueba de compra en un distribuidor autorizado por
SIMS Corp. Esta garantia excluye explicitamente fuentes de alimentacion, e incluiye cables que puedan convertirse defectuosos como resultado de
uso y desgaste normal.

En el caso que SIMS Corp, reciba, de un comprador original y dentro del periodo cubierto por la garantia, notificacién de forma escrita los defectos
en los materiales o fabricacion, SIMS Corp, reemplazard, reparara €l producto o reembolsara la compra como opciones. Para obtener servicio de
garantia, € comprador original o su distribuidor autorizado deberéan completar el contacto de soporte en www.usbband.com. En el caso de que sea
necesarialareparacion, el envio haciay desde SIMS Corp, y los posibles cargos de traslado deben ser abonados por el comprador. SIMS Corp, no
aceptardenvios sin los cargos prepagos. En el caso de que la reparacion sea necesaria, un nimero de autorizacion de retorno debe ser obtenido de
SIMS Corp. Luego de que este nimero es obtenido, la unidad debe ser enviada a SIMS Corp. en un paguete protector con una descripcién del pro-
blemay el nimero de autorizacion de reenvio claramente escrito en el pagquete. Todos los envios deben ser enviados a la sede central de SIMS Corp

en Seoul, Korea.

En el caso de que SIMS Corp. determine que € producto requiere reparacion a causa del mal uso o de uso normal, se determinara a una
reparacion gratis o pago de honorarios. El comprador tendré la opcién de pagar estos honorarios y de tener la unidad reparada y devuelta, o no
pagar este monto y que la unidad |le seaenvida sin ser reparada.

Esta garantia no incluye ningin otro tipo de dafio. SIMS Corp. no sera responsable por las consecuencias, especiales, indirectas, directas o
dafios similares, o reclamos incluidos perdidas de ganancias o cualquier otro dafio comercial, incluso si estos agentes fueron avisados de la
posibilidad de estos dafios, y en ningiin caso SIMS Corp. se hara responsable por dafios a usuario o cualquier otra persona excediendo el precio
pagado por el producto, més alla de laforma del reclamo. SIMS Corp. especificamente rechaza cualquier otra garantia, expresas o implicitas.
Especificamente, SIMS Corp. no garantiza que el producto se adecte a cualquier propésito particular.

Advertencia deregulacion CEy FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este dispositivo no
causara interferencia dafiina (2) este dispositivo aceptara cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que cause un comportamiento no
deseado. Precaucion: Cualquier cambio o modificacién en la construccién de este dispositivo que no estén expresamente aprobada por la parte
responsable de la conformidad, puede violar la autorizacion del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido testeado y se encontrd que cumple con los limites para un equipo digital clase A, conforme ala parte 15 de las
reglas FCC. Estos |imites fueron disefiados para proveer una proteccién razonable contra intereferencia dafiina cuando €l equipo es operado en
un ambiente comercial. Este equipo genera, usay puede radiar energia de radio frecuenciasy, si no es instalado correctamente de acuerdo al
manual de instrucciones, puede causar interferencia que darie las comunicaciones por radio. Operar este equipo en areas residenciales es
probable que cause intereferencia dafiina, en cuyo caso el usuario debera corregir la interferencia a su propio cargo. Si es necesario, consulta
con un técnico de radio/televisién para sugerencias adicionales.

Fe (€ ¢ &

Correspondencia
Para soporte técnico, contacta tu proveedor mas cercano, distribuidor local SIMS Corp. o SIMS Corp. directamente:

SIMS Corp.

RAON Bldg, 9F, 92-8, Wonhyoro-2ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea

WwWWw.infra-sonic.com

Www.simsaudio.com
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