rest: INfrasonic Blow 5

Viele Einsteigerboxen machen eher durch einen giinstigen Preis als durch einen neutralen Klang von
sich reden. Ob sich bei den neuen Blow g beide Qualitaten kombinieren lassen?

er koreanische Hersteller Samick hat in

der Vergangenheit durch solide Qualitat
sowie glinstige Preise auf sich aufmerksam
machen kénnen und bietet seine hochwer-
gen Studioprodukte in Deutschland unter
1 Markennamen Infrasonic an. Aus dem

~oRen Sortiment wahlten wir den neuen
monitor Blow 5, um ihn auf seine Studio-
hkeit zu prifen.

Aufbau
af ic packt die gesamte Technik der
- 0w 5 in ein solides schwarzes MDF-Gehause

it siibernen Seitenteilen - jedoch nicht, chne
ern den beiden Endstufen einen sepa-

erstarkerraum zu spendieren. Die Bau-
Bassreflexsystem unterstutzt dabei
e saubere Basswiedergabe und beschert
>r Zox einen Frequenzgang von 58 Hz bis
<=7 (1,5 dB). Fur den Bassbereich setzt der
iler auf ein sVa-Zoll-Chassis mit einer
«.nsistoffbeschichteten Textilfaserkalotte.
Zi2 Hohen erganzt ein ¥a-Zoll-Hochtdner mit

rseidenkalotte. Gemeinsam mit der

ge T die Treiver abgestimmten Frequenz-
= che (ein 30-dB-Aktivfilter bei 3 kHz) liefert
= Zox ein fUr ihre Preisklasse Uberraschend
.zewogenes Klangbild. .

-ur die notigen Reserven sorgt eine Doppel-
tufe, die den Tweeter mit 40 Watt, das
schassis gar mit 5o Watt Leistung versorgt
m Abhorplatz einen maximalen Schall-
-+ .ckpegel von 105 dB SPL erzeugt. Die Blow-
- onitore sind vollstandig magnetisch abge-

rmtund kénnen deshalb ohne Einschran-
en in unmittelbarer Nahe von Computer-
.nd Fernsehbildschirmen aufgestelit werden,
>hine deren Bild zu verzerren,

Anschliisse
-uckseitig bietet die Blow 5 zwei Anschluss-
optionen: Durch eine XLR-Buchse kann der
_autsprecher mit einem symmetrischen, an
der 6,3-Millimeter-Klinkenbuchse auch durch
2in unsymmetrisches Line-Signal versorgt
werden. Am Eingangswahlschalter entschei-
det man sich fir die analogen Anschlusse
oder den Einsatz der optionalen Digital-
schnittstelle. Das Gain-Poti bietet einen wei-
ten Regelbereich zwischen +22 und -g dBu.
Um die Box an die sicher nicht immer opti-
malen Gegebenheiten der Raumakustik
anpassen zu kénnen, hat der Hersteller ver-

schiedene Korrekturfilter vi rge )
HF-Trimmer wirkt ausschlieflich auf den
Hochtoner und verstarkt oder dampft den
Pegel oberhalb von 10 kHz mit +2 dB. Hinter
der Bezeichnung ,Room Compensation Con-
trol” verbirgt sich ein Bass-Equalizer, der das
Frequenzband unterhalb von 100 Hz um -2
oder -4 dB mit einer Shelving-Charakteristik
bearbeitet. Auf diese Weise lassen sich Fre-
quenzanhebungen durch Reflexionen an den
Studiowanden oder -ecken ausgleichen. Als
drittes Filter besitzt die Blow 5 einen steil-
flankigen (12-dB-JHochpass, der das Spektrum
unterhalb von 8o oder 100 Hz beschnedet.
Diese Einstellungen eignen sich sehr gut,
wenn die Boxen allein oder in einem 5.1-Setup
zusammen mit einem Subwoofer betrieben
werden sollen.

Digitaloption

Die Technik der Blow-5-Aktivmonitore basiert
auf einem modularen Aufbau, sodass die Box
durch einen Einschub auf der Riickseite um
eine Konverterkarte ergédnzt werden kann. Mit-
hiife des DA-g12-Moduls ldsst sich beispiels-
weise ein Digitalinterface einsetzen, das
sowohl das prafessionelle AES-/EBU- als auch
das herkémmliche S-/PDIF-Format unter-
stltzt. Der integrierte D-A-Wandier liefert Auf-
Idsungen bis zu 24 Bit bei 1g2kHz mit einem
Dynamikumfang von 123 d8. Angeschlossen
wird die Karte wahlweise mit XLR- oder Cinch-
Verbindungen. Diverse Wahlschalter am
Modul erlauben die Auswahl der Signalguelle
und des Stereokanals, da das Digitalsignal

bekanntiich beide Kanale fihrt. Eine weitere
Cinch-Buchse dient zum Durchschleifen der
Daten an den zweiten Lautsprecher.

Klang

Fur einen Aktivmonitor dieser GroRe und Preis-
klasse weif$ der Klang der Blow 5 durchaus
zu Uberzeugen. Wie immer verdient der kri-
tische Mittenbereich besondere Aufmerksam-
keit, den der kleine Koreaner sauber, sicher
und ehrlich herausarbeitet. Auch bei den
Hohen teistet sich die Blow 5 keine nervigen
Uberbetonungen oder Resonanzen und ver-
blUfft durch eine klare Abbildung und ein
gutes, stabiles Stereobild. Einzig die Basse
wirken - nicht zuletzt aufgrund der kompak-
ten Bauweise und der geringen Cehause-
mafe - etwas kraftlos und lassen die nétige
Transparenz vermissen. Uber die Anschaffung
eines Subwoofers, der den Wiedergabebereich
bis weit unter 40 Hz erweitern kann, sollte
man in diesem Zusammenhang nachdenken.

Fazit

Inihrer Klasse klingt dje Blow 5 einfach super.
Ineinem Segment, in dem sich viele Schén-
farber tummeln, kann Infrasonic auf Anhieb
mit ehrlicher Qualitat Uberzeugen und bewegt
sich klanglich dber Einsteigerniveau. Vom
zuriickhaltenden Bass einmal abgesehen, lie-
fert der Monitor eine ausgewogenen Klang-
balance, vor allem aber transparente Mitten.
Er eignet sich damit sehr gut zum Einsatz an
Audio- und Videoschnittplatzen sowie zum
Mixdown in Heim- und Projektstudios. ®
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